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Warnschufz

Warnschutz T-Shirt WT04-00039

Mit dem hochwertigen HiVisTex Pro-Reflexband ausgestattet, bietet dieses
T-Shirt eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit und erhohte Sichtbarkeit.

Funktionen: ¢ Atmungsaktives Gewebe

¢ hoher Baumwollanteil

e segmentierte Reflexstreifen flir erhohte Sichtbarkeit

e 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strah-
len blockiert

e Seitenschlitze

¢ Rundhalsausschnitt

e Brusttasche

Material: 55% Baumwolle,45% Polyester, gewirkt, 175g
Pflege: 40°
Normen: EN IS0 20471 Klasse 2; RIS 3279 TOM Ausgabe 2 (nur

orange); ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 2; ANSI/ISEA
107 Typ P Klasse 2

Riickenansicht

0 54 557 208
gelb/schwarz ~ gelb/grau gelb/marine orange/schwarz orange/grau orange/marine
XS - 5XL S-3XL S-3XL XS - 5XL S-3XL S-4XL
Warnschutz Polashirf PS91-00039

Mit dem hochwertigen HiVisTex Pro-Reflexband ausgestattet, bietet dieses
Polo-Shirt eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit und erhohte Sichtbar-

keit.
Funktionen: ¢ Atmungsaktives Gewebe
e hoher Baumwollanteil
¢ segmentierte Reflexstreifen fiir erhohte Sichtbarkeit
e Seitenschlitze
e Schlaufe an der Knopfleiste
e Brusttasche
- Material: 55% Baumwolle,45% Polyester, gewirkt, 175g
A Pflege: 40°
Normen: EN IS0 20471 Klasse 2; RIS 3279 TOM Ausgabe 2 (nur
orange); ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 2; ANSI/ISEA 107
§ i Typ P Klasse 2
|

Riickenansicht

100 555 337 208
gelb/schwarz gelb/marine  orange/schwarz  orange/marine

XS - 5XL S-3XL S-5XL S-3XL
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Warnschulz Sweatshirt WS28-00021

Das HiVis Sweatshirt kombiniert HiVisTex Pro-Reflexbander und Kontrast-
einsatze.

Funktionen: ¢ angeraute Innenseite
¢ segmentierte Reflexstreifen fiir erhohte Sichtbarkeit
e 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strah-
len blockiert
e Rundhalsausschnitt
e gerippte Strickblindchen

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Pflege: 40°

Normen: EN IS0 20471 Klasse 2 (GroBe S);
EN IS0 20471 Klasse 3 (GréBe M-4XL);
RIS 3279 TOM Ausgabe 2 (nur orange);
ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 2 (GroBe S);
ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 3 (GréRe M-4XL)
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337
gelb/schwarz orange/schwarz

S-4XL S-4XL

Warnschutz Sweafjacke SJ91-00044

Die HiVis Sweatjacke kombiniert HiVisTex Pro-Reflexbander und Kontrast-
einsatze.
Funktionen: e Strick mit angerauter Innenseite

segmentierte Reflexstreifen flr erhohte Sichtbarkeit
verdeckte Handytasche, 2 Seitentaschen
Verstarkter Kragen und Manschetten

Strickbund am Saum

Front Reifverschluss mit groem Greifer

Material: 100% Polyester, 2809
Pflege: \40°

Normen: EN IS0 20471 Klasse 2 (GroRe S-M);
EN IS0 20471 Klasse 3 (GroBe L-5XL);
RIS 3279 TOM Ausgabe 2 [nur orange);
ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 2 (GréRe S-M;
ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 3 (GréRe L-5XL)
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100 337
gelb/schwarz orange/schwarz

S-5XL S-5XL
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Warnschulz Fleece Jacke AJ68-00044

Die HiVis Fleecejacke bietet Warme und Komfort fiir den Trager. Das
Fleece Gewebe ist weich und sehr robust, ideal fiir viele Arbeitsbereiche.

Funktionen:
o Reflexstreifen fiir erhohte Sichtbarkeit
e 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strah-
len blockiert
e 2 seitliche Reiflverschlusstaschen
e Elastischer Bund mit Gummizug
e Ungefiittert
Material: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausristung, 250g
Pflege: \40°
Normen: EN IS0 20471 Klasse 3; RIS 3279 TOM Ausgabe 2 (nur

orange); AS/NZS 4602.1 Klasse D/N
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gelb/schwarz
XS - 6XL

Warnschutz Soffshelljacke $J90-00012

Die HiVis Softshelljacke zeichnet sich durch ihr 3-lagiges, atmungsaktives,
wasserabweisendes und winddichtes Gewebe, sowie zahlreiche praktische
Funktionen aus.

Funktionen: e Wasserdicht, Winddicht, Atmungsaktiv
e segmentierte Reflexstreifen fiir erhohte Sichtbarkeit
¢ seitliche Reilverschlusstaschen, verdeckte
Handytasche -
e Schnelltrocknende Elastik-Armelbiindchen
e Einstellbare Kordelam Saum

Material: 94% Polyester, 6% Elasthan, laminiert mit 100%
Polyester, Mikro Polar Fleece, 310g

Pflege: \30¢/

Normen: EN IS0 20471; RIS 3279 TOM Ausgabe 2 [nur orange);

ANSI/ISEA 107; WP 8,000mm, MVP 3.000g/m%24hr

554 555 337 208 557
gelb/grau gelb/marine  orange/schwarz orange/marine  orange/grau
S-3XL XS - 4XL XS - 4XL S-4xXL S-3XL
Kurze Warnschutzhose KH61-00021

Mit seiner modernen Passform sorgt diese dynamische Warnschutz Short
fur hervorragenden Arbeitskomfort. Zahlreiche Taschen, darunter eine
Zollstocktasche und eine leicht zugangliche Oberschenkeltasche erganzen
die Funktionalitat.

Funktionen: e Haltbares Polyester/Baumwollgewebe
o segmentierte Reflexstreifen flir erhdhte Sichtbarkeit
¢ 2 Eingrifftaschen, 2 Gesaftaschen, Cargotasche am
Bein, Handytasche

¢ D-Ring flir Schlissel oder Ausweis
e Dreifachnahte fir zusatzliche Haltbarkeit
o Verstarkte Einsatze in den Verschleif3bereichen
e Seitlicher elastischer Bund fiir h6chsten Tragekomfort
e Innerer Hosenbund mit Haftgummi
Material: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300g
Kontraststoff: 100% Polyester
Pflege: 40°,
Normen: EN IS0 20471 Klasse 1;
!”1
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100 337
gelb/schwarz orange/schwarz

46-58 46-58
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Warnschutz Arbelfsjacke AJ69-00021

Mit dem neuen Design ist diese zweifarbige Jacke sowohl stilvoll als auch
praktisch. Die Fronttasche bietet Platz fir moderne Smartphones und die
geraumigen Taschen sind flr sicheres Aufbewahren gemacht.

Funktionen:

Ol-, Wasser-, Schmutzabweisend

Haltbares Polyester/Baumwollgewebe
segmentierte Reflexstreifen fir erhohte Sichtbarkeit
2 Eingrifftaschen, Handytasche

weitenverstellbarer Armelabschluss

Doppelnahte fiir besondere Strapazierfahigkeit
Frontreifverschluss mit praktischem Greifer

d
= &' _ Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300g

[ o Pflege: \40°,

Normen: EN IS0 20471 Klasse 3; RIS 3279 TOM Ausgabe 1 (nur
"',_"' orange); ANSI/SEA 107 Typ P Klasse 3
| L : VL e

Riickenansicht

100 555 208 337
gelb/schwarz gelb/marine  orange/marine orange/schwarz
S-3XL S-3XL S-3XL S-3XL
Warnschutz Winterjacke WP40-00042

Hergestellt, um sie vor jedem Wetter zu schiitzen und sie sichtbar zu ma-
chen. Die Jacke ist komplett wasserdicht, hat einen Kordelzug an Kapuze
und Saum und Strickbiindchen an den Armeln.

Funktionen: ¢ EN 342 Kalteschutz zertifiziert bis zu -40°C

e Wasserdicht mit verschweissten Nahten

e Kontrastelemente zum Schutz vor sichtbarer
Verschmutzung
2 Eingrifftaschen, 1 verdeckte Handytasche und
Innentasche
o Steppfutter fir optimale Warmeisolation
e Verstaubare Kapuze
Zwei-Wege-Reif3verschluss

Material: Obermaterial: 100 % Polyester, 300D Oxford Gewebe,
schmutzabweisend ausgeristet, PU beschichtet 190g
Futterstoff: 100% Polyester 60g
Fillstoff: 100% Polyester 170g

Pflege: \40°
Normen: EN IS0 20471 Klasse 3; EN 343 Klasse 3:1 X (WP 15,000mm);

EN 342 (0.345(M2.K/W), 2, X); ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 3;
AS/NZS 4602.1 Klasse D/N;

Riickenansicht

100 133 152 535 554 607
gelb/schwarz gelb/royal  gelb/marine rot/marine  gelb/grau gelb/griin

XS - 3XL XS - 4XL XS - 6XL XS - 3XL S-3XL S-3XL



I

-

-~ _._.-l

s wub

3
}oa ]

v

\

{ (8
M =L

Rickenansicht

) =

) |
=

—

Rickenansicht

(Clom
(e .

Warnschutz Arbellsbundhose WH42-00021

Moderne HiVis Arbeitshose mit hochwertigem HiVisTex Pro-Reflexband
auf strapazierfédhigem Polyester/Baumwoll-Material. Verstarkungen an
den wichtigsten Abriebstellen und Dreifachndhte garantieren maximale
Haltbarkeit. Diese Hose verfligt tiber Kniepolstertaschen und eine leicht
zugangliche Oberschenkeltasche.

Funktionen: e Verstellbarer Saum fiir alle Beinlangen

Haltbares Polyester/Baumwollgewebe

segmentierte Reflexstreifen fir erhohte Sichtbarkeit
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strah-
len blockiert

e 10 Taschen flir ausreichend Stauraum

¢ Dreifachnahte fiir zusatzliche Haltbarkeit

e Verstarkte Einsatze in den Verschleif3bereichen

e Hosenlange regular, 5cm auslassbar

e kostenlose Kniepolster

Material: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300g
Kontraststoff: 100% Polyester

Pflege: 40°

Normen: EN IS0 20471 Klasse 2;

RIS 3279 TOM Ausgabe 1 (nur orange);
ANSI/SEA 107 Zusatzlich zur Klasse E; EN I1SO 13688

R

— -
100 555 337 208
gelb/schwarz gelb/marine  orange/schwarz orange/marine
Lb-64 4Lb4-64 Lb-64 Lb-64
K: 44-58 K: 44-58 K: 44-58 K: 44-58
Warnschufzlatzhose WH41-00036

Moderne Warnschutz-Latzhose mit hochwertigem HiVisTex Pro-Reflex-
band auf strapazierfahigem Polyester/Baumwoll-Material. Verstarkungen
an den wichtigsten Abriebstellen und Dreifachnahte garantieren maximale
Haltbarkeit. Diese Hose verfligt tiber Kniepolstertaschen und eine leicht
zugangliche Oberschenkeltasche.

Funktionen: e Verstellbarer Saum fiir alle Beinlangen
¢ Haltbares Polyester/Baumwollgewebe
e segmentierte Reflexstreifen fiir erhohte Sichtbarkeit
e 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strah-
len blockiert
10 Taschen fiir ausreichend Stauraum
Dreifachnahte fiir zusatzliche Haltbarkeit
Verstarkte Einsatze in den Verschlei3bereiche
Hosenlange regular, 5cm auslassbar
kostenlose Kniepolster

Material: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300g
Kontraststoff: 100% Polyester

Pflege: 40°

Normen: EN IS0 20471 Klasse 2;

RIS 3279 TOM Ausgabe 1 (nur orange);

337
gelb/schwarz orange/schwarz

S-3XL S-3XL
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Warnschufz Regenjacke RJ30-00043

Entwickelt, um den Trager sichtbar, sicher und bei schlechtem Wetter
trocken zu halten. Diese Jacke verfiigt tiber eine einrollbare Kapuze, grofie
Taschen, beluftete Riickenpasse und Osen fiir die Beliiftung.

Funktionen: e Wasserdicht mit verschweissten Nhten

o Reflexstreifen fur erhohte Sichtbarkeit
2 grofzigige Taschen
Kapuze und Saum mit Kordelzug
Beliftete Rickenpasse und Osen
Kontrastelemente zum Schutz vor sichtbarer
Verschmutzung

Material: Obermaterial: 100 % Polyester, PVC-beschichtet 200g
Futterstoff: nur Passe: Netzstoff 100% Polyester, 60g

Pflege: \4oe/

Normen: EN IS0 20471 Klasse 3; EN 343 Klasse 3:1 X (WP 5,000mm);
ANSI/SEA 107 Typ R Klasse 3; AS/NZS 4602.1 Klasse D/N

ST 7

R ALLIR

100 152 208
gelb/schwarz gelb/blau orange/marine
S-5XL S-3XL S-3XL
Warnschulz Regen-Winterjacke RJ49-00044

Diese funktionelle Warnschutz-Winterjacke verfligt Uiber viele herausra-
gende Eigenschaften, darunter das warmereflektierende Insulatex-Futter,
das die Warme zuriick an den Korper reflektiert und mehrere Reif3ver-
schlusstaschen zur sicheren Aufbewahrung.

Funktionen: ¢ EN342 Kalteschutz zertifiziert bis zu -40°C

e Wasserdicht mit verschweissten Nahten

¢ |nsulatex-Futter halt die Warme

o Fleecekragen in Kontrastfarbe, Strickmanschette
o Klettverschluss am Armbiindchen

e Gebogener Riickensaum

L]

Doppelnahte fiir besondere Strapazierfahigkeit

Material: Obermaterial: 100 % Polyester, schmutzabweisend aus
geristet, PU beschichtet 190g
Futterstoff: 100% Polyester 60g
Fillstoff: 100% Polyester 170g

Pflege: \40°,

Normen: EN IS0 20471 Klasse 3; RIS 3279 TOM Ausgabe 2
(nur orange); EN 343 Klasse 3:1 X (WP 15,000mm);
EN 342 (0.323 [M2.K/W), 2, X]; ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 3;
ANSI/ISEA 107 Typ P Klasse 3;

i 4 gt i 10 1t e 1 98 et g 7
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100 554 555 337 557 208
gelb/schwarz gelb/grau gelb/marine orange/schwarz orange/grau orange/marine
XS - 6XL S-3XL S-4XL XS - 4XL S-3XL S-4XL
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Warnschulz Regenhose RH12-00042

Diese leichte Hose bietet einen vollstandigen Schutz gegen Wind und
Regen.

Funktionen: ® Wasserdicht mit verschweissten Nahten

e Vollelastischer Bund

e 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strah-
len blockiert

e Kontrastelemente zum Schutz vor sichtbarer Ver-
schmutzung

o Reflexstreifen fur erhohte Sichtbarkeit

¢ Mit Druckknopf verstellbarer Saum

e Doppelnahte fiir besondere Strapazierfahigkeit

Material: 100 % Polyester, PVC-beschichtet 200g
Pflege: \40%
Normen: EN IS0 20471 Klasse 1; EN 343 Klasse 3:1 X (WP 5,000mm);

ANSI/SEA 107 Zusétzlich zur Klasse E;
AS/NZS 1906.4:2010 DOP Frei;

/| AL
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100 152 208
gelb/schwarz gelb/marine orange/marine
S-6XL S-3XL S-3XL
Warnschulz Regenlatzhose WH29-00042

Die Kontrast-Latzhose schiitzt die untere Korperhalfte und die Brust vor
Nasse, und gewahrleistet zusatzlich Sicherheit.

Funktionen: e Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweissten Nahten
¢ Kontrastelemente zum Schutz vor sichtbarer

Verschmutzung

Reflexstreifen fiir erhohte Sichtbarkeit

aufgesetzte Gesafltasche, doppelte Zollstocktasche

elastisches Riickenteil

Einstellbare Seitendffnung fiir verbesserte Beweglichkeit

Mit Druckknopf verstellbarer Saum

Doppelnahte fiir besondere Strapazierfahigkeit

Material: Obermaterial: 100 % Polyester, doppelt PU beschichtet,
atmungsaktiv, schmutzabweisende Oberflache 190g

Pflege: \40°,

Normen: EN IS0 20471 Klasse 2; RIS 3279 TOM Ausgabe 2 (nur
orange); EN 343 Klasse 4:3 X (WP 10,000mm,
MVP 10,000/m?/24hrs);
ANSI/ISEA 107 zusétzlich zur Klasse E

100 152 208
gelb/schwarz gelb/marine orange/marine

S-6XL S-3XL S-3XL
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Warnschutz Weste WE50-00042

Warnschutz Weste mit einem Warnschutzstreifen auf der Brust und
einem Streifen in der Taille.

Funktionen: ¢ Leichtund bequem
o Reflexstreifen
o Klettverschlufl

Material: 100% Polyester, Kettenstrick, 125g
Pflege: 40°
Normen: EN IS0 20471 Klasse 2;

RIS 3279 TOM Ausgabe 2 (nur orange);

1

Riickenansicht
83 73 78
Leuchtgelb Leuchtorange Leuchtrot

S/M - 4XL/SXL S/M - 4XL/SXL S/M - XXL/3XL

Warnschutz Rucksack WR00-00044

Der ultimative Rucksack fiir Gepack und Werkzeugaufbewahrung,

mit einem 15" Laptopfach, bequemen Schultergurten, groBem Hauptfach
und einem elastischem Bungee-System an der Vorderseite

fur externen Stauraum.

Funktionen: ¢ segmentiertes Reflexband auf den Schultergurten fiir
erhdhte Sichtbarkeit

38cm/15" Laptop Hiille

Zugband vorne

seitlich zwei Netztaschen

Gepolstertes Mesh-Rickenteil und eine atmungsaktive
Lendenpartie

3

N
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80
Leuchtgelb




HiVis Strickmulze SM03-00058 Schlauchftuch mit reflekherenden Streifen ST03-00042

Sicherheits Strickmiitze mit Umschlag, Reflektions-Streifen, 2-lagig; Schlauchtuch aus elastischem, formbestandigem Jersey, reflektie-
rende Streifen, warmendes Fleece Futter;

Material: 100% Polyacryl

Pflege: \& Mafe: 30x50cm

Zertifikate:  OEKO-TEX® STANDARD 100 Material:  100% Polyester

Pflege: 30°

‘ ’ Zertifikate: ~ OEKO-TEX® STANDARD 100
w‘,

80yellow 771orange 10 black

HiVis 5 Panel Kappe MU56-00042

Sicherheits 5 Panel Kappe mit Schweif3band, verstarktes Frontpanel,
reflektierender Streifen und Knopf, umstickte Luftlocher, Klettver-

schluss;

Material: 100% Polyester gf ‘.a- = o g ’ -

Pflege: \Q/ ;15 140

Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100 white/ brlghtyellow/ br|ght orange/ br|ght plnk/ red/carbon fern green/
carbon carbon carbon carbon carbon

h LA SR =

-’L 80 yellow 71 orange 508 112 268

brightblue/ royal/carbon navy/carbon grey melange/ black/carbon greyheather/
carbon carbon carbon

Logoplaltzierung

Hier missen viele Faktoren beriicksichtigt werden. Wir
haben die Erfahrung, welche Grofe ihr Logo haben darf
um die Sichtbarkeit nicht zu verringern oder welche Ver-
edelung das Material nicht beschadigt um Funktionen wie
zum Beispiel die Wasserdichtheit einer Kleidung nicht zu
beeintrachtigen. Mit personalisierter HiVis Bekleidung
starken sie den Auftritt Ihrer Mitarbeiter und unterstiitzen
die Markenbildung.

Varianten: e Patch Transfer
o Reflex Transfer
e Direktstick
e Stick-Emblem
e Web-Emblem
e Gummilabel

Ofscher Logo-Service. Ihre Marke richtig platziertl

Wir beraten sie gerne. Kontakt +43 (0) 7/472-64 744-0




Otbacher

berufskleidung

OTSCHER BERUFSKLEIDUNG GOTZL GMBH

Firmenzentrale Osterreich Vertriebsniederlassung Deutschland
Otscherplatz 1, A-3300 Amstetten Firstenauer Weg 220, D-49090 Osnabriick
T +43 7472 64744-0 T +49 5407 81464-0

F +43 7472 64744 -48 F +49 5407 81464-29

info@oetscher.com info@oetscher.de

www.oetscher.com www.oetscher.de

Achtung! Einzelne Kleidungsstiicke stellen nur einen Teil der persdonlichen Schutzausriistung dar.

Um vollstandig geschiitzt zu sein wird eine komplette Schutzausriistung bendtigt, die alle gefahrdeten Korperstellen abdeckt. Wie eine
vollstandige Ausristung aussieht variiert abhangig von der gewiinschten Norm.

Gerne finden wir fir Sie die perfekte Kombination!

EN IS0 20471: Hochsichtbare Warnschutzkleidung

Schutzkleidung zur visuellen Signalisierung der Anwesenheit des Tragers bei allen Lichtverhaltnissen am Tag (Tagsichtbarkeit durch
Hintergrundmaterial] sowie beim Anstrahlen mit Scheinwerfer in der Dunkelheit (Nachtsichtbarkeit durch Reflexmaterial). Die Norm ist
in drei Klassen unterteilt, entsprechend der Risikozone in der der Trager arbeitet und in Bezug auf den Schutzgrad, den ein Produkt dem
Trager bieten kann. Die hochste Klasse, die erreicht werden kann, ist Klasse 3.

EN 343: Kleidung zum Schutz gegen Regen

Diese Norm legt Anforderungen an Materialien und fertige Kleidungsstiicke zum Schutz gegen den Einfluss von Niederschlag (Regen,
Schneeflocken), Nebel und Bodenfeuchtigkeit fest. Gepriift werden der Wasserdampfdurchgangswiederstand sowie die Wasserdichtheit.
Die Ergebnisse teilt man in 4 Klassen ein. Der Wasserdampfdurchgangswiederstand steht dabei fir die Atmungsaktivitat und somit fir
den Tragekomfort der Bekleidung, die Klasse 4 stellt die beste Atmungsaktivitat dar. Die Wasserdichtheit ist die wichtigste Eigenschaft
fur einen guten Schutz gegen Regen und wird ebenso in 4 Klassen eingeteilt, desto hoher die Klasse desto besser ist man geschiitzt.

EN 342: Kleidungssysteme und Kleidungsstiicke zum Schutz gegen Kalte

Diese Norm legt die Anforderungen an die Gebrauchseigenschaften von Kleidungssystemen, also zweiteiligen Anziigen oder einteiligen
Anzligen, zum Schutz gegen die Auswirkungen von kalten Umgebungen mit Temperaturen von weniger oder gleich -5°C fest. Diese Effek-
te umfassen nicht nur niedrige Lufttemperaturen, sondern auch Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit. Fiir Arbeiten bei solch niedrigen
Temperaturen ist es wichtig, dass immer der vollstandige Anzug, also Jacke und Hose oder Overall sowie Handschuhe, entsprechende
Schuhe und eine entsprechende Kopfbedeckung getragen wird.

RIS-3279-TOM

RIS-3279-TOM Ausgabe 2 Eisenbahnindustrie-Standard (RIS]) legt die Mindestanforderung fiir Warnkleidung mit hoher Sichtbarkeit in
der Eisenbahnindustrie fest.

ANSI/ISEA 107

ANSI/ISEA 107 ist die amerikanische Warnschutznorm fiir Berufskleidung und Kopfschutz. Die Industrie-Norm wird vom American
National Standards Institute herausgegeben und legt einheitlich bindende Richtlinien fiir das Design, die Leistungsmerkmale und den
Gebrauch von Warnschutz- und reflektierender Kleidung wie Westen, Jacken, Latzhosen, Bundhosen, etc. fest. Kleidung, die diesem
Standard entspricht, kann 24 Std. getragen werden und bietet dem Trédger, durch die Kombination von fluoreszierendem und retroreflek-
tierendem Material, ein hohes Maf} an Sicherheit.

AS/NZS 4602.1

Die AS/NZS 4602.1-Norm legt die visuellen Anforderungen fiir Warnschutzkleidung bei beruflicher Nutzung durch Personen fest, die der
Gefahr von Verkehr, sich bewegenden Anlagen oder Gerdten in Situationen mit hohem Risiko ausgesetzt sind. Die Norm bezieht sich auf
Kleidungsstiicke, die fir Arbeiten bei Tag oder Nacht - wobei sie durch retro-reflektiertes Licht gesehen werden - getragen werden oder
fur die Verwendung unter beiden Bedingungen geeignet sind, schlie3t aber Kleidungsstiicke fiir den Einsatz bei der Feuerwehr aus.

Copyright bei Otscher Berufskleidung Gotzl GmbH. Allgemeine Geschaftsbedingungen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.
oetscher.com/AGB. Irrtimer Satz- und Druckfehler vorbehalten. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos. Es kann zu
Abweichungen kommen. Aus Griinden der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie z.B. Teil-
nehmer/Innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung fur beide Geschlechter.




