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GRIP-PU-beschichtetGRIP-PU-beschichtet HS41-00091

Einsteigermodell, maximale Geschicklichkeit, hervorragende 
Abrieb- und Reißfestigkeit; für Montage, Logistik, Schlosser

Material: Polyester, Gummi, PU

Zertifiziert nach: CE zertifiziert; ANSI Schnittschutz Klasse A1; 
UKCA gekennzeichnet; EN ISO 21420 Fingerfertigkeit Level 5; 
EN 388:2016-3131X; ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT Level A1 

Größen: weiß, schwarz: XXS - XXXL; grau, orange, blau: XS - XXL
VE = 12 Paar pro Größe und Farbe

Antimikrobielles Finish (gegen Viren), hervorragender Grip bei nassen 
und trockenen Bedingungen, Touchscreenfähig, Beschichtung aus Nitril-
schaum (besserer Grip, für Umgebungen mit Öl)

Material: Nylon, Elasthan, Nitrilschaum 

Zertifiziert nach: EN ISO 21420 Fingerfertigkeit Level 5; 
EN 388:2016 – 4131A; ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT Level A1

Größen: XS - XXL
VE = 12 Paar pro Größe und Farbe

Hervorragender Grip bei nassen und trockenen Bedingungen, leicht 
und bequem, Beschichtung aus Nitrilschaum (besserer Grip, für 
Umgebungen mit Öl)

Material: Nylon, Elasthan, Nitrilschaum 

Zertifiziert nach: EN ISO 21420 Fingerfertigkeit Level 5; 
EN 388:2016 - 4131X; ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT Level A1

Größen: S - XXL
VE = 12 Paar pro Größe und Farbe

Hervorragender Grip bei nassen und trockenen Bedingungen, 
gepunktete Handfläche für hervorragende Griffigkeit, leicht und be-
quem, Beschichtung aus Nitrilschaum (besserer Grip, für Umgebungen 
mit Öl)

Material: Nylon, Elasthan, Nitrilschaum  

Zertifiziert nach: EN ISO 21420 Fingerfertigkeit Level 5; 
EN 388:2016 - 4131X; ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT Level A1

Größen: S - 3XL
VE = 12 Paar pro Größe und Farbe

GRIP - Dermif lex Plus Nitr i lschaumGRIP - Dermif lex Plus Nitr i lschaum HS44-00092

GRIP-NPR-Pro AntiviralGRIP-NPR-Pro Antiviral HS42-00092

GRIP - Dermif lex Nitr i lschaumGRIP - Dermif lex Nitr i lschaum HS43-00092

46 blau 11 grau 10 schwarz71 orange

10 schwarz 671 grau/schwarz

119 schwarz/grau1 weiß

                                          Texpel Micro ist eine einzigartige                	
                                                Technologie, die das Wachstum    	
                                                und die Ausbreitung von schäd	
                                                lichen Mikroben wie Bakterien, 
Pilzen, Sporen und Viren hemmt. Diese Behandlung wurde 
unabhängig getestet und hat bewiesen, dass sie die Ver-
breitung des Coronavirus um 97% reduziert.
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Waschbar, mittlerer Schutz, Ohne Metall- oder Glasfasern, Touchscreen-
fähig, verstärkte Daumenpartie, mit Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung.
Behält die Schnittschutzleistung bis zu 10 Wäschen bei.

Material: UHWPE, Nitril Mikro Schaum
DyUltra = ist ein neues schnittfestes Material. Dieses leichte Gewebe 
bietet überragenden Komfort und bietet gleichzeitig einen hervorragen-
den Schnittschutz. DyUltra ist bis zu 15-mal stärker als Stahl.

Pflege: waschen bei 40°C mit nicht-biologischen Waschmittel 

Zertifiziert nach: EN ISO 21420 Fingerfertigkeit Level 5; 
EN 388:2016 – 4X31C;
Schnittschutzlevel C; ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT Level A3

Größen: XS - XXL
VE = 12 Paar pro Größe und Farbe

Für nasse und trockene Bedingungen, touchscreenfähig, verstärkte 
Daumenpartie, Beschichtung aus Nitrilschaum (besserer Grip, für Um-
gebungen mit Öl). Reflektierendes Etikett für bessere Sichtbarkeit.

Material: HPPE, Nylon, Stahlfiber, Elasthan, Nitrilschaum

Zertifiziert nach: EN ISO 21420 Fingerfertigkeit Level 5; 
EN 388:2016 – 4X42F;
Schnittschutzlevel F; ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT Level A6

Größen: XS - XXL
VE = 12 Paar pro Größe und Farbe

Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit, Touchscreenfähig, 
verstärkte Daumenpartie. Reflektierendes Etikett für bessere Sichtbar-
keit.

Material: HPPE, Nylon, Stahlfiber, Elasthan, PU

Zertifiziert nach: EN ISO 21420 Fingerfertigkeit Level 5; 
EN 388:2016 3X42E
Schnittschutz Level E; ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 Cut Level A5

Größen: XS - XXL
VE = 12 Paar pro Größe und Farbe

Antistatisch, geeignet für den Einsatz in ESD-Umgebungen, Touch-
screenfähig.

Material: : Polyester, Stahlfiber u. Karbonfaser, PU

Zertifiziert nach: EN ISO 21420 Fingerfertigkeit Level 5; 
EN 388:2016 - 1X4XC;
Schnittschutzlevel C; EN 16350:2014 getestet Level R < 1.0 x 108 Ω -
IEC 61340-5-1 PASS

Größen: XS - XXL
VE = 12 Paar pro Größe und Farbe

Schnittschutz Level CSchnittschutz Level C Schnittschutz Level ESchnittschutz Level EHS45-00092 HS46-00055

Schnittschutz Level F/A6Schnittschutz Level F/A6 HS47-00055 Antistat isch + Schnittschutz Level C Antistat isch + Schnittschutz Level C HS48-00044

671 grau/schwarz 10 schwarz

10 schwarz 400 grau/weiss
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Schnittschutz Level D + StörlichtbogenSchnittschutz Level D + Störlichtbogen HS51-00095

Rindspalt leder Rindspalt leder HS52-00002

Schnittschutz Level B + Mehrzweck Schnittschutz Level B + Mehrzweck HS49-00055

HS50-00058

Hervorragender Störlichtbogen Schutz: Rating (ATPV)=9,5cal/cm². Die 
flammenresistente mit Neopren beschichtete Handinnenfläche sorgt für 
einen hervorragenden Griff.

Material: Aramid, Neopren

Zertifiziert nach:  Störlichtbogen Rating (ATPV) = 9,5 cal/cm²; FR Ara-
mid-Faden für zusätzliche Haltbarkeit und Schutz ; 
EN ISO 21420 Fingerfertigkeit Level 5; 
EN 388:2016 - 4X42D; Schnittschutz Level D; EN 407 X1XXXX
ASTM F2675-13 2; ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT Level A4

Größen: M - XXL
VE = 12 Paar pro Größe und Farbe

Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung, bester Grip bei nassen und 
trockenen Bedingungen, 3/4 getaucht für höheren Schutz, gedoppeltes 
Futter, nahtloses atmungsaktives Trägergewebe, hervorragende Abrieb- 
und Reißfestigkeit.

Material: Nylon, Acryl, aufgerauter Nitril 

Zertifiziert nach:  EN ISO 21420 Fingerfertigkeit Level 3; 
EN 388:2016 - 4242X;
EN 407 X2XXXX; EN 511 X2X; ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT Level A2

Größen: schwarz: L - XXL; gelb: M - XXL
VE = 12 Paar pro Größe und Farbe

Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh, verstärkte, gepolsterte Handflä-
chen, HiVis Elemente (leuchtgelb+Reflexionspaspel), Touchscreenfähig

Material: Polyurethan, Nylon, Elasthan 

Zertifiziert nach: EN ISO 21420 Fingerfertigkeit Level 4; 
EN 388:2016 - 2X22B; Schnittschutz Level B

Größen: S - XXL
VE = 12 Paar pro Größe und Farbe

Rindspaltleder Handschuh mit Handflächen-Verstärkung und Puls-
schutz, Baumwollfutter für gute Atmungsaktivität, Hervorragende Ab-
rieb und Reißfestigkeit. Einsatz: Bau-, Bergbau- und Landschaftsbau

Material: Rindspaltleder, Baumwolle 

Zertifiziert nach: EN ISO 21420 Fingerfertigkeit Level 1; 
EN 388:2016 - 3223X;
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT Level A2

Größen: XL + 3XL
VE = 12 Paar pro Größe und Farbe

399 grün/schwarz 437 schwarz/gelb

10 schwarz 80 gelb 11 grau

Winter-Arkt isWinter-Arkt is
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Normen: 
 

- EN ISO 21420:2020 
Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren 
An Design, Konstruktion, Größe, Fingerfertigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit und -
aufnahme, elektrostatische Eigenschaften, Unbedenklichkeit 
 

- EN388 2016+A1:2018 
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 

 
 

- EN 407 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer) 

 
 

- EN 12477 Schutzhandschuhe für Schweißer 
- EN 374 Schutzhandschuhe: gegen Chemikalien und Mikroorganismen  
- EN 16350:2014 Schutzhandschuhe: Elektrostatische Eigenschaften 
- EN 455: Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch 
- EN 511: Schutzhandschuhe gegen Kälte 

EN 407

Normen: 
 

- EN ISO 21420:2020 
Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren 
An Design, Konstruktion, Größe, Fingerfertigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit und -
aufnahme, elektrostatische Eigenschaften, Unbedenklichkeit 
 

- EN388 2016+A1:2018 
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 

 
 

- EN 407 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer) 

 
 

- EN 12477 Schutzhandschuhe für Schweißer 
- EN 374 Schutzhandschuhe: gegen Chemikalien und Mikroorganismen  
- EN 16350:2014 Schutzhandschuhe: Elektrostatische Eigenschaften 
- EN 455: Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch 
- EN 511: Schutzhandschuhe gegen Kälte 

EN 407

MECHANIC

CUT B

THERM

EN 511

LEATHER



Hand richtig ausmessen: 
Messen Sie den Umfang 
Ihrer Hand an der Hand-
fläche mit einem Maßband. 
Die Größentabelle erklärt, 
welche Handschuhgröße 
Ihnen am besten passt.

Handgröße

Handflächenumfang (mm)

Handlänge (mm)

Minimale Handschuhlänge (inch)

Handschuhgröße

5

127mm

148mm

8

XXS / 5

6

152mm

160mm

81/2

XS / 6

7

178mm

171mm

9

S / 7

8

203mm

182mm

91/2

M / 8

9

229mm

192mm

91/2-10

L / 9

10

254mm

204mm

10-101/2

XL / 10

11

279mm

215mm

101/2-11

XXL / 11

12

304mm

227mm

111/2-12

3XL / 12

13

329mm

237mm

121/2

4XL / 13

handschuhgrössehandschuhgrösse
WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE HANDSCHUHGRÖSSE

HANDSCHUH- UND HANDGRÖSSENTABELLE GEMÄSS NORM EN 21240



normennormen
SchutzhandschuheSchutzhandschuhe

EN ISO 21420:2020 
Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren 
Diese Norm steht im Bereich der Schutzhandschuhe über allen anderen Normen. Sie legt die Allgemeinen Anforderungen fest zu denen unter 
anderem die Prüfverfahren zu Gestaltungsgrundsätzen, die Handschuhkonfektionierung, die Unschädlichkeit, der Komfort und das Leistungs-
vermögen, die Kennzeichnung der Produkte sowie die mitzuliefernden Informationen zählen. Diese Norm befasst sich nicht mit den schüt-
zenden Eigenschaften von Handschuhen und wird daher nie alleine, sondern nur in Kombination mit den zutreffenden spezifischen Normen 
angewendet. 

EN 388:2019
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken  
Diese Norm legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen für Schutzhandschu-
he gegen die mechanischen Risiken Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich und falls zutreffend, Stoß fest. 

ANSI / ISEA 105-2016 
Hand Protection Classification  
Diese Norm ist das Amerikanische Äquvivalent zur Europäischen Norm EN 388. 
Der Unterschied liegt in der Auszeichnung der einzelnen Klassen. Sie werden bei 
dieser Norm in A1 bis A9 eingeteilt. 
Auf den Handschuhen wird dann ein Schild abgedruckt in dem die jeweilige Klas-
se steht, darüber bzw. darunter finden sie außerdem die 
Bezeichnung ANSI CUT. 

Von A1-A3 spricht man von einer leichten Schnittgefahr, von A4-A6 von einer 
mittleren und von A7-A9 von einer sehr hohen Schnittgefahr. 

Normen: 
 

- EN ISO 21420:2020 
Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren 
An Design, Konstruktion, Größe, Fingerfertigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit und -
aufnahme, elektrostatische Eigenschaften, Unbedenklichkeit 
 

- EN388 2016+A1:2018 
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 

 
 

- EN 407 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer) 

 
 

- EN 12477 Schutzhandschuhe für Schweißer 
- EN 374 Schutzhandschuhe: gegen Chemikalien und Mikroorganismen  
- EN 16350:2014 Schutzhandschuhe: Elektrostatische Eigenschaften 
- EN 455: Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch 
- EN 511: Schutzhandschuhe gegen Kälte 

ÖNORM EN 407:2020 
Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und / oder Feuer)  
Diese Norm legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnungen und Informationen für Schutzhand-
schuhe und andere Handschutzausrüstungen gegen thermische Risiken fest. Sie werden gegen Hitze 
und/oder Feuer in einer oder mehrerer der folgenden Formen angewendet: Flammen, Kontaktwärme, 
konvektive Wärme, Strahlungswärme, kleine Spritzer geschmolzenen Metalls und große Mengen flüs-
sigen Metalls. Dieses Dokument gilt nicht für Handschuhe für die Feuerwehr oder für das Schweißen, 
die eigene Normen haben.



EN 16350:2014  
Schutzhandschuhe - Elektrostatische Eigenschaften  
Diese Norm stellt zusätzliche Anforderungen an Schutzhandschuhe auf, die in Bereichen getragen werden, in denen brennbare oder ex-
plosionsfähige Atmosphären existieren oder existieren können (z.B. in Raffinerien). Sie legt ein Prüfverfahren sowie Anforderungen an die 
Leistung, Kennzeichnung und Informationen zu elektrostatisch ableitfähigen Schutzhandschuhen fest, um das Risiko einer Explosion so gering 
wie möglich zu halten. Diese Norm behandelt nicht: - Schutz elektronischer Geräte; - Schutz vor Netzspannungen; - isolierende Schutzhand-
schuhe für Arbeiten unter Spannung (EN 60903); - Schutzhandschuhe für Schweißer (EN 12477). 

EN 511:2006 - Schutzhandschuhe gegen Kälte  
Diese Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe gegen konvek-
tive Kälte oder Kontaktkälte bis -50 °C fest. Die Kälte kann mit den klimatischen Bedingungen 
oder einer beruflichen Tätigkeit zusammenhängen. Die spezifischen Werte der verschiedenen 
Leistungsstufen werden durch die speziellen Anforderungen für jede Risikoklasse oder den 
speziellen Anwendungsbereich bestimmt. 

SchutzhandschuheSchutzhandschuhe

HEAT
HITZESCHUTZ

THERM
KÄLTESCHUTZ

ESD
SCHUTZ VOR ELEKTROSTATISCHER ENTLADUNG

PRO
BESONDERER SCHUTZ

GRIP
ALLGEMEINER SCHUTZ

ARC FLASH
STÖRLICHTBOGENSCHUTZ

MECHANIC
STRAPAZIERFÄHIG UND GRIFFIG

LEATHER
MEHRZWECK ARBEITSHANDSCHUH

SPEZIELL FÜR TOUCHSCREEN-GERÄTE 
TOUCH

PREMIUM SCHNITTSCHUTZ
CUT



ÖTSCHER BERUFSKLEIDUNG GÖTZL GMBH

Firmenzentrale Österreich
Ötscherplatz 1, A-3300 Amstetten 

T +43 7472 64744-0  
F +43 7472 64744-48

info@oetscher.com 
www.oetscher.com

Vertriebsniederlassung Deutschland
Fürstenauer Weg 220, D-49090 Osnabrück

T +49 5407 81464-0
F +49 5407 81464-29

info@oetscher.de 
www.oetscher.de

Copyright bei Ötscher Berufskleidung Götzl GmbH. Allgemeine Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.oetscher.com/AGB. Irrtümer Satz- und Druckfehler vorbehalten. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos. 
Es kann zu Abweichungen kommen. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, 
wie z.B. Teilnehmer/Innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

handschutzhandschutz
Unsere Hände sind unser wichtigstes Werkzeug.Unsere Hände sind unser wichtigstes Werkzeug.

Wir verwenden sie tagtäglich und setzen sie in unseren Berufen so wie auch privat vielen verschiedenen Gefahren aus. Deshalb sollte man mit 
damit verbundenen Risiken verantwortungsbewusst umgehen und seinen Händen effizienten Schutz bieten. 
Egal ob es sich um mechanische, chemische, thermische oder elektrische Einwirkungen handelt, für jedes Risiko gibt es den passenden Schutz. 
Welche Anforderungen mit welchen Normen und Piktogrammen zusammmenhängen und wie Sie Ihre Gefährdung und Verletzungsgefahr richtig 
einschätzen erfahren Sie hier. 

1.   Zuerst: Gefährdung & Verletzungsgefahr einschätzen.
2.   Dann: Faktor Gefährdung und Faktor Verletzungsgefahr miteinander multiplizieren.

3.   Zum Schluss: Wert in Tabelle ablesen.

Benötigtes Schnittschutz-Level ermittelnBenötigtes Schnittschutz-Level ermitteln

Gefährdungsermitt lung      FaktorGefährdungsermitt lung      Faktor

Keine Gefahr                                                          1

Vollständig kontrollierte Gefahr                         2

Kontrollierte Gefahr                                              3

Eingeschränkte Gefahr                                        4

Keine Kontrolle                                                      5	

Leistungs-Level nach EN388:2016Leistungs-Level nach EN388:2016

Schnittlevel

Schnittlevel
(Newtons)

Verletzungsgefahr            FaktorVerletzungsgefahr            Faktor

Kein wahrnehmbares Risiko                              1

Sehr geringes Risiko                                            2

Geringes Risiko                                                     3

Mittleres Risiko                                                     4

Hohes Risiko                                                          5

A

2

B

5

C

10

D

15

E

22

F

30


